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NEW ENERGY FINANCE

TECNOLOGIA PERC

MODULOS FV AE HALF CELL
GRANDES MONOCRISTALINOS
AE HMBL-60 Series 450VW-460VWV

QUALIDADE ALEMA CLASSIFICACAQ POSITIVA
Os maédulos fotovoltaicos da AE Solar, sdo produzidos com Maior producéo devido a classificacao positiva de, O a +5Whp,
materiais de alta qualidade, em linhas de producéo robadticas garantindo alta eficiéncia do sistema e estabilidade de rendimento.

automatizadas, com tecnologia e normas Alemas.

PERFORMANCE GARANTIDA CERTIFICADOS
A AE Solar oferece uma alta seguranca no investimento,
fornecendo garantia de desempenho linear de 30 anos e 12 anos
de garantia do produto.

Em conformidade com as normas internacionais, os
modulos FV da AE Solar, sdo testados e certificados sob
condic6es extremas de stress, podendo suportar
variac6es ambientais rigorosas.
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DADOS TECNICOS
AE HM6L-60 Series 450W-460W

AE450HM6L-60 AE455HMGL-60 AE460HM6L-60

Paténcia Max. Nominal Pmax (Wp) 450 455 460

Tensao Méxima Vmp(V) 35.13 35.38 35.60

Corrente Maxima Imp (A) 12.81 12.86 12.92

Tensao de Circuito Aberto Voc(V) 41.98 42.29 42.60

Corrente de Curto-Circuito Isc (A) 13.57 13.62 13.67

Eficiéncia do Médulo (%) 20.9 211 21.3

Temperatura de Operagéo (°C) -40 to +85

Tens&o Max. CC do Sistema V (IEC) 1500

Classificacdao Max. de Fusiveis em Série (A) 25

Tolerancia de Paténcia (%) 0/+4.99

Coeficiente de Temperatura de Pmax. (%I°C) -0.35

Coeficiente de Temperatura de Voc (%/°C) -0.275

Coeficiente de Temperatura de Isc (%/°C) 0.045

Temp. Nominal de Op. das células (NOCT) (°C) 45+2

Os dados elétricos aplicam-se as condicdes de teste padraa (STC): Irradiancia de 1000W,/m? com espectro AM 1,5 e uma temperatura de célula de 25°C

CARACTERISTICAS DO MATERIAL INFORMACOES DA EMBALAGEM
Epzedjéie’l;usl’a 1I\g(;nocr‘istaIina PERC 182 x 91 mm Configuracdo da embalagem 72 pcs / palete dupla

' Capacidade de Carga 864 pcs / 40HQ
Dimenstes 1903 x 1134 x 30 mm Tamanha | palete (mm]) 1945 x1135 x2490
Peso 24 kg Peso 1550 kg / palete dupla
Caixa de Juncéao IP 68 rated
Cabo de Saida 1 x 4.0mm” 350 mm
Tipo de Conector MC 4 / MC 4 compativel DIMENSOES
Resisténcia a granizo Max. @ 25 mm, at 23 m/s
Carga de Vento 2400 Pa / 244 kg/m2 1134 20 ~ 1087
Carga Mecanica 5400 Pa / 550 kg/m2 I <\H I
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